
Wallbox est une entreprise espagnole créée en 2015 et basée à Barcelone. Ses produits 
définitivement innovants sont vendus dans 65 pays. Wallbox est une entreprise dont la 
vocation est de révolutionner la consommation d’énergie dans le monde. L’entreprise crée 
des systèmes de charge intelligents qui allient une technologie de pointe à un design exclusif 
et assurent la communication entre votre véhicule et votre chargeur grâce à des applications 
faciles à utiliser.

Notice de montage et manuel utilisateur.

Ledétail de votreéquipement :

Livréavec :

Le fabricant :

Connectivité

Identification et autorisation d’accès

Interface utilisateur

Informations sur le statut de charge

Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth

RFID (x1), application et portail myWallbox

Application et portail myWallbox

LED RVB, application et portail myWallbox

Matériaux et couleur Plastique, combinaison de PC (polycarbonate) et ABS, Noir

Degré de protection IP et IK IP54 – IK10

Environnement En intérieur ou en extérieur

Plage de température de fonctionnement -25°C à +40°C

Poids 2kg

Dimensions 192 mm (largeur) x 260 mm (hauteur) x 113 mm (profondeur)

Options

Modulation de la charge 

Installation sur pied

Câble de recharge

-25°C à +40°C

Power Boost

Pied Eiffel

Câble de recharge Wallbox T2/T2 5m 3P

Durée de garantie 3 ans 

Pour toute information, contactez-nous : 09 70 258 258

BORNE DE RECHARGE
WALLBOX COPPER SB 7-22 kW

L’essentiel :

Référence CPB1-W-2-4-8-002

Type de prise
Tension et courant assigné

Socle de prise de Type 2S
230V~ AC (monophasé) / 400V~ AC (triphasé) / 32A

Nombre de phases Monophasée ou Triphasée

Puissance de charge maximale 7,4 kW (monophasé) / 22 kW (triphasé)

Mode de charge (CEI 61851-1) Mode 3 

Normes et certifications Marquage CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU), CEI 61851-1,  
CEI 61851-22, CEI 62196-2

Protections électriques fournies avec la borne (par IZI by EDF) Monophasé : 
• Interrupteur différentiel Type A – 1P+N – 40A – 30mA
• Disjoncteur – 1P+N – 40A – Courbe C – PdC 6kA
Triphasé : 
• Interrupteur différentiel Type A – 3P+N – 40A – 30mA
• Disjoncteur – 3P+N – 40A – Courbe C – PdC 6kA

La borne de recharge Copper SB garantit la satisfaction des conducteurs de VE grâce à sa 

prise intégrée, permettant de charger n'importe quel véhicule électrique et hybride 

rechargeable du marché. Choisissez qui accède à votre chargeur avec le lecteur de cartes 

RFID et connectez-vous facilement au chargeur avec l'application myWallbox.
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